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Blandebatterier

1. PROSJEKT

Entreprenor / utferende:

Prosjekt / adresse:

Bruksomrade / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Servantblandebatteri med ett eller to grep leveres med keramisk tetning. Oppfyller kravene ifglge Europanorm EN 817
eller EN 200. Noro har blandebatterier som er testet og sertifiert av SINTEF.

Vanntrykk: Max 1Mpa

Anbefalt vanntrykk 0,1-0,5Mpa
Progvetrykk: 1,6Mpa
Varmtvannstemp max 70° C
Anbefalt varmtvannstemp 65° C

3. MONTERING

For montering ma rgrene veere spylt rene frem til blandebatteriet. Blandebatteriet kobles til med kaldtvannsreret til hgyre
og varmtvannsrgret till venstre.

4. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Vedlikehold og rengjering

Det er fornuftig & lgsne stralesamleren med jevne mellomrom og legge den noen timer i eddiklgsning. Rengjer
blandebatteriet utvendig med varmt vann og tgrk det rent med en ren og myk klut.

Bruk aldri kiemiske vaskemidler, syrebaserte eller pa annet vis aggressive lgsninger, heller ikke

stalull eller lignende. Gjenstridige kalkflekker fiernes med eddik.

For at blanderen skal holde lenge, ma du ogsa vedlikeholde og rengjare innsatsen i blanderen. Hvis det oppstar en
lekkasje eller hvis handtaket blir tungt, tar du ut innsatsen og legger den i en eddikopplasning (1 del eddik, 4 deler vann)
for a fijerne eventuelle kalkavleiringer som sitter fast pa innsatsen. Skyll deretter innsatsen grundig. For a opprettholde en
fin og jevn strale kan det ogsa vaere ngdvendig a fijerne og rengjere lufte-/strdlesamleren med jevne mellomrom.

5. TEKNISK SERVICE

Produsent / importor: Noro Norge AS

Postadresse: Svarvaregatan 5

Postnr. og poststed: SE-301 80 Halmstad
Telefon: 2162 88 60

E-post: info@norobaderom.no
Internettadresse: https://www.norobaderom.no/
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